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Qbjet : Aspiration centralisée dans Horbourg-Wihr, le 14 avril 2015

notre maison de démonstration

Piece-jointe : Résultat du test

d'étanchéité a I'air de la maison

Monsieur,

Lors de la conception de notre maison passive de démonstration & Horbourg-
Wihr, nous souhaitions 'équiper d'un systéme d'aspiration centralisé.
Tout naturellement votre société a apporté des réponses d notre demande et &

nos questions.

Une maison passive privilégie le confort de ses habitants tout en &tant extréme-
ment économe en énergie.

La qualité de I'air intérieur est un élément
frés important dans une maison passive.
Elle est assurée par une ventilation méca-
nique contrélée (VMC) & double flux qui |
renouvelle en continu I'air intérieur, élimine
les polluants et le CO2, tout en filtrant I'air

frais venant de l'extérieur,
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La qualité d'air insufflé dans les pieces de vie se frouve ainsi exempt de grains de
poussiéres, pollens et méme de certaines particules fines.
Une étanchéité & l'air frés performante (inférieure & 0,60 vol/h en n50) contribue

aux économies d'énergie de chauffage et au confort des habitants.

Fonctionnement d'une VMC double flux :
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Grace a la VMC certifiée, aux fenétres trés performantes, & [absence d'arrivées
d'air directement de l'extérieur et & la trés bonne étanchéité a I'air, le confort est

également acoustique dans une maison passive.

Le systéme d'aspiration centralisé Husky nous apporte les avantages suivants :

— Pas de rejets de micropoussiéres, ni d'odeur dans |a maison. L'excellente quali-

té d'air intérieur est préservee

—~ Pas d'aspirateur lourd & déplacer et pas de dégats causés au mobilier comme

pour les aspirateurs fraineaux par exemple
- Pas de bruit de moteur dans la maison. Le confort acoustique est préservé.

- Une puissance d'aspiration supérieure 4 un aspirateur conventionnel génére
un gain de temps et moins de consommation électrique. » e
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Les économies d'énergie sont assurées.



— Pas de necessité d'ouvrir les fenétres pour aérer les piéces aprés le passage de

laspirateur. Les économies d'énergie sont assurées.

— Moins de remplacement de filtre d'extrac- = |
tion de la VMC double flux, du fait de I'ab- ;

sence de rejets de micropoussieres dans la

-
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maison. La qualité de I'air est préservée.

L'installation du systéme d'aspiration centra-
lisé Husky s'est tres bien déroulée dans notre ©

maison de démonstration passive.

La liaison entre le groupe moteur situé dans le garage et le circuit de prises im-
plantées stratégiquement dans la maison est effectuée par un passage de mur
d'un tube PVC parfaitement étanche. La mesure de perméabilité & I'air permet
d'afficher une étanchéité exemplaire :

— 0,11 vol/h en n50 soit plus de 5 fois mieux que les exigences de la RT2012

= 0,03 m*/h en Q4 soit 20 fois mieux que les exigences de la RT2012
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Aprés plusieurs mois d'utilisation, nous sommes tres satisfaits des avantages appor-
tés par l'aspiration centralisée et la recommandons vivement pour foutes les

constructions.

Nous remercions cordialement la société Husky pour sa collaboration dans la

construction de notre maison de démonstration.

En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Monsieur,

I'expression de nos respectueuses salutations.

L'égquipe Maisons Prestige
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Annexe : Résultat du test d'étanchéité & I'air de la maison

RESULTAT DE LA MESURE
DE PERMEABILITE A L'AIR

Maison individuelle

1a rue de la Thur

68180 HORBOURG-WIHR

Maison individuelle mesurée en entier

Perméabilité surfacique

Q4Pa-surf = 0,03 m*h/m?

Taux de renouvellement d'air selon la norme NF EN 13829
n50 = 0,11 h'

Exposant d'écoulement d'air
n = 0,757

Surface équivalente de fuite

AL = 15 cm?

(Selon convention sous 4 Pascals et coefficient de décharge de 0,6)

Opérateur autorisé : Michel Scherrer

Date de la mesure : 07/10/2014
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